«Особенности проектирования и монтажа трубопроводных систем из высокопрочного чугуна».
Докладчик директор ООО НПП «Валок-Чугун» к.т.н. Бабанов А.А.

Одним из важнейших элементов современной системы обеспечения жителей нашей страны чистой питьевой водой являются надежные, экологически безопасные трубопроводы водоснабжения и водоотведения. В связи с их большой изношенностью (примерно 70%) усилия многих специалистов по подготовке и обеззараживанию воды в большей или меньшей степени могут быть обесценены за счет ее утечки и загрязнения на пути транспортировки к потребителю. В связи с этим вопрос о выборе материала трубы для перекладки сетей водоснабжения и водоотведения для специалистов, работающих в сфере ЖКХ, весьма актуален, тем более что выбор трубных материалов на сегодняшний день весьма разнообразен.
Как показывает статистика, за последние 10 лет произошел бурный рост производства полимерных труб (более чем в 5 раз) при достаточно стабильном, но не таком бурном росте производства труб из высокопрочного чугуна.
На наш взгляд большой сегмент рынка труб из ПЭ обуславливается существенным ценовым преимуществом этих труб за 1 п.м. в малых диаметрах (до 400мм) и удобством их монтажа, опять же в малых диаметрах, где трубы поставляются в бухтах.
Фактор цены трубы за 1 п.м. на наш взгляд является, безусловно, очень важным при выборе материала для водопровода, но, безусловно, не единственным.
Необходимо учитывать все затраты при монтаже труб, которые сильно зависят от типа грунта, который определяет необходимость подсыпки для полиэтиленовых труб, и других условий монтажа.
На наш взгляд было бы очень важно в рамках союза проектировщиков провести такую работу применительно к разным регионам и соответственно условиям монтажа и объективно оценить экономическую целесообразность применения тех или иных материалов.
Кроме затрат на прокладку, при выборе материала труб для сетей водоснабжения, на наш взгляд необходимо учитывать и срок службы трубопровода и затраты на его эксплуатацию, которые определяются в первую очередь аварийностью.
Как показывает зарубежная и отечественная статистика, наиболее низкую аварийность имеют трубопроводы из полиэтилена и ВЧШГ, хотя у трубопроводов из ВЧШГ она даже чуть ниже.
Опираясь на опыт применения труб из разных материалов для водоснабжения в России и за рубежом можно отметить, что в малых диаметрах (80-300мм) более широко применяются трубы из полимерных материалов, в средних диаметрах (400-700мм) практически одинаково востребованы как трубы из полимерных материалов так и из высокопрочного чугуна, а в больших диаметрах (более 800мм) наибольшее применение находят трубы из высокопрочного чугуна. Это связано с тем, что на больших диаметрах цена за 1п.м. трубы из ВЧШГ становиться меньше чем у полиэтилена, и кроме этого трубопроводам больших диаметров предъявляются более жёсткие требования по его надёжности и способности выдерживать сверхнормативные перегрузки.
Учитывая эти требования можно отметить, что трубопроводные системы из ВЧШГ имеют не менее 3х кратного запаса прочности. Это связано как с высокими механическими свойствами металла труб, так и с надёжностью новых раструбных соединений, неразъемных раструбно-стопорных типа RJ. 
Особенностью современных раструбных соединений является их возможное отклонение в раструбе до 5 градусов, что позволяет их использовать в просадочных грунтах и при монтаже ГНБ.
Современные трубы из ВЧШГ позволяют прокладывать водоводы, работающие под давлением 16 атм. с запасом прочности не менее 3-х.
Особенно активно в последнее время монтируются водопроводы из ВЧШГ больших диаметров (в Ростове-на-Дону, Астане, Краснодаре, Хабаровске).
Этому способствует то, что Липецкий металлургический завод Свободный Сокол с 2008 года освоил производство труб и фасонных частей больших диаметров до 1000 мм
и эффективно их реализуют через дилерскую сеть.
Комплектация труб фасонными частями осуществляется, как в литом исполнении (более 150 наименований производства ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол») так и в сварном варианте. На сегодняшний день предприятие Валок-Чугун выпускает всю номенклатуру сварных фасонных частей до 1000 мм в том числе нестандартные.
